SONOTRODOS DE ACO

Desenvolvimento especial
Soldadura metélica
20 kHz; 6 superficies de trabalho;
serrilhado

Retdngulo - Niveis - Sonotrodo para
soldadura de tecidos;
35 kHz; 2 ranhuras; serrilhado

Desenvolvimento especial
Soldadura metélica
20 kHz; 6 superficies de trabalho;
serrilhado

O aco é comumente considerado um material
extremamente delicado para a construgao de
sonotrodos.

No entanto, hd décadas que fabricamos sonotrodos de
aco com elevada taxa de sucesso. Esses sonotrodos sdo
particularmente utilizados no processamento de corte
e soldagem de peliculas e tecidos.

O processamento de pelicula ou tecido requer a maior
precisdo. O modo de oscilagdo dos sonotrodos
utilizados para este fim tem de ser claramente
longitudinal e a amplitude tem de ser distribuida tao
uniformemente quanto possivel — as oscilagoes laterais
tém de ser evitadas.

Mas também fabricamos sonotrodos de aco usados na
solda ultrassdnica de metal.

Estes também tém de obedecer a exigéncias
especificas. A necessidade de novas geometrias muito
especificas nas superficies de trabalho para aplicagoes
especiais extremas é comum.
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Realizamos frequentemente estes desenvolvimentos
especiais.

As vantagens dos sonotrodos de ago residem no fato de
serem mais rentaveis do que os sonotrodos banhados
em titanio e puderem ser recuperados, dentro de certos
limites, sem perder sua dureza de aproximadamente
58-60 HRC. (Os sonotrodos de aco para
processamento de peliculas e tecidos tém geralmente
contacto metal-metal e estdo, portanto, sujeitos a maior
abrasdo. Fabricamos sonotrodos de forma a ser
possivel, na maioria dos casos, um retorno repetido.)

Na nossa fabrica, somos capazes de arrefecer e
temperar sonotrodes de a¢o na nossa unidade de
endurecimento, controlando, assim, todo o processo.
As vantagens de qualidade que daf resultam sao
considerdveis. Além disso, permite-nos entregar mais
rapidamente, uma vez que ndo dependemos de prazos
de entrega externos.
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