
 

 
 
 

BERI.MACH.MAGIC*1 
 
 
La dépose manuelle d'une feuille de métal ou d'un tissu pour les câbles standard, coaxiaux et à haute ten-
sion, ou des revêtements de fils par exemple, est laborieuse et prend beaucoup de temps. Lors du traite-
ment d'un câble, la première étape consiste généralement à dénuder complètement la gaine du câble, ce qui 
n'est pas forcément souhaitable pour les processus ultérieurs. 
 
La nouvelle machine BERI.MACH.MAGIC intègre le thermo-module BERI.MOD.MAGIC qui génère de la 
chaleur au moyen d'un champ alternatif électromagnétique. 
 
Lorsque l'on chauffe les parties métalliques des câbles - par exemple celles du blindage - par induction, on 
commence par endommager les couches thermoplastiques adjacentes. Cela facilite le dénudage de préci-
sion des feuilles, des tissus ou de tout autre matériau stratifié.  
 
La spécificité de ce principe de traitement est qu'il fonctionne également avec des fils non dénudés. 
 

 

  
Exemple de câble HT avec feuille en thermoplastique 

et éléments métalliques. 
Exemple de câble HT avec du tissu servant de support de sépa-

ration 

 
La machine BERI.MACH.MAGIC est équipée de tous les composants nécessaires :  

- Un thermomodule BERI.MOD.MAGIC, un bloc inducteur-adaptateur, un oscillateur, un système de 
refroidissement, un système de contrôle, etc. 

 
1 * Illustration sans unité de refroidissement. Des précisions techniques préliminaires sont nécessaires pour l'établissement d'un devis. 
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