MAQUINA DE DEscARNAR CABO COAXIAL
CoAXIAL - CABLE STRIPPING MACHINE

llustracdo sem protecdes
[llustration without protective cover

BERI.CO.MAXV?2

A BERI.CO.MAX V2 é uma médquina de descarnar para
cabos de alta-tensao coaxiais grandes. A maquina estd
projetada para a descarnagao precisa do @ exterior de
~1,0 até 24,5 mm* (com a cabeca de lamina tipo K1) e
para um comprimento de descarnagdo até =100,0
mm.*

A BERI.CO.MAX V2 também tem a versao com quatro
laminas (cabeca da ldmina tipo K2 para descarnar @
~1,0 até =17,5 mm*), em que todas as ldminas estdo
na mesma linha de corte para proporcionarem um
corte exato e com o angulo correto. Com esta cabega
tipo K2 é ficil descarnar cabos sucoform e
ondulados*.

*dependendo das caracteristicas do isolamento
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The BERI.CO.MAX V2 is a stripping machine for big
coaxial and high voltage cables; the machine is
designed for the precise stripping of outer-@ from ca.
1,0 mm (0.04") up to 24,5 mm* (0.95"- with blade
head type K1) and for stripping length up to 100,0
mm (3.94").

There is also a version with four knives (blade head
type K2; stripping — @ from ca. 1,0 up to 17,5 mm -
0.69")* where all knife blades are on the same
cutting line for exact right-angled cut. With this head
type K2 it is easy to strip sucoform or corrugated
cables*.

* depending on isolation features

Telefone: +49.(0)251.96115-0
Fax: +49.(0)251.624 525

E-mail: info@rittmeyer-beri.de
Website: www.rittmeyer-beri.de



mailto:rittmeyer.beri@t-online.de
http://www.rittmeyer-beri.de/

INOVACOESE CARACTERISTICAS
EsPECIAIS

- Ajuste linear das laminas e centragem

- Interrupgdo fixa para comprimento de descarnagao preciso

- Posicionamento preciso das Iaminas de 0,01 mm

- Sensor de posicionamento eletricamente regulavel

- Ajuste linear elétrico do aperto

- Posigdo de aperto precisa através do principio iris

- Teste “cabo na posi¢ao” e “diametro”

- Altavelocidade de processamento

- Todos os pardmetros importantes sdo programaveis

- Sequéncia de producdo programavel

- Biblioteca de cabos com localizages de meméria
“infinitas”

- Menusimples, I6gico e compreensivel

- Ecra T4til grande (capacitivo)

- Simulagdo a cores dos parametros de trabalho

- Troca fécil e rapida das [aminas

- Posicdo ajustavel das laminas

- Também podem ser utilizadas laminas afiadas

- 4 USB +LAN (interface do utilizador); D-Sub 25;
Interface Robético

- Passos de descarnagdo: 10 ou conforme necessario

- Adiregdo darotacao, velocidade de rotagao e o
movimento espiral da cabeca de descarnar sao
programaveis e reversiveis

- Ligagdo para ejetor de limpeza (opcional)

- Bocais de limpeza com duragdo e ciclo ajustaveis

- Pode montar um aperto macio

- Ativacdo por botao, pedal ou sinal externo

I Opgao: leitor de cddigo de barras para aceder
instantaneamente a0 menu

INNOVATIONS + SPECIAL FEATURES

- Linear adjustment of the blades and centering
- Solid stop dog for accurate stripping length

- Precision positioning blades 0,01 mm

- Sensor positioning power-regulated

- Linear adjustment of clamping with controlled power
- Precise clamping position by iris principle

- Test: “Cable in position” and “diameter”

- High processing speed

- Allimportant parameters are programmable

- Production sequence programmable

- Cablelibrary with ,endless” memory locations

- simple, logical and self-explanatory menu prompt

- great touch screen (capacitive)

- colored simulation of the working parameters

- easy and quick change of blades

- position of blades adjustable

- alsoregrinded blades usable

- 4 USB + LAN (user-interface); D-Sub 25; Robotics-
Interface

- stripping steps: 10 resp. as required

- rotational direction, rate of rotation, spiral movement of

stripping head programmable and reversible

- Connection for cleaning ejector (option)

- cleaning nozzles; duration and cycle adjustable

- Soft clamping can be connected

- triggered by stop, foot pedal or external trigger signal

! Option: Barcode Scanner for instant menu call
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DAapos TECNICOS TECHNICAL DESIGN

Intervalo de descarnacdo 1,0-24,5(K1)=17,5 mm
(K2) @ exterior (dependendo do isolamento)
Comprimento de descarnagdo 0-100,0 mm
Facas Cabeca da [dmina tipo K1: Idminas lisas
Cabeca da [dmina tipo K2: Idminas triangulares

be-ri— MAQUINAS COAXIAIS

Descarnar / stripping— @
@ até9,0mm / 0.35"
até 177 mm / 0.66"

Beri.Co.MA
BerI.Co.FLEX

ca.0.04"-0.96" (K1) resp.0.69” OD
(K2) (depending on insulation)
0.0"-3.94"

blade head type K1: flat blades

blade head type K2: triangle blades

stripping range

stripping length
applicable blades

be-ri - COAXMACHINES

Comprimento de descarnagdo / stripping length
40,0mm /1.57"

dependendo da méquina de descarnar / depending on
stripping machine

Reservamos o direito de efetuarmos alteragdes técnicas
Direitos de marca registada declarados

We reserve the right to make technical alterations

Trade mark rights declared Mai 2020



