STAHLSONOTRODEN

Sonderentwicklung
Metallschweilen
20 kHz; 6 Arbeitsflachen;
gerandelt

Rechteck — Stufen — Sonotrode fir
das VerschweilRen von Geweben;
35 kHz; 2 Slots; gerandelt

Sonderentwicklung
Metallschweilen
20 kHz; 6 Arbeitsflichen;
gerandelt

Stahl gilt gemeinhin als eher heikles Material fiir den
Sonotrodenbau.

Tatséchlich jedoch bauen wir seit Jahrzehnten sehr
erfolgreich Stahlsonotroden, die insbesondere fiir die
Schneid- und Schweillbearbeitung von Folien und
Geweben eingesetzt werden.

Eine Folien- oder Gewebebearbeitung erfordert
hochste Prazision. Die Schwingungsform der dafiir
eingesetzten Sonotrode muss eindeutig longitudinal
und die Amplitude mdglichst gleichmaRig verteilt sein
- Querschwingungen sind zu vermeiden.

Wir bauen aber auch Stahlsonotroden, die fiir das
Ultraschall — Metallschweillen eingesetzt werden.

Auch diese miissen besonderen Anspriichen geniigen.
Haufig sind ganz spezifische und neue Geometrien der
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Arbeitsflachen erforderlich fiir ganz spezielle Anwen-
dungen. Derartige Sonderentwicklungen machen wir
oft.

Die Vorteile von Stahlsonotroden liegen darin, dass sie
giinstiger sind als beschichtete Titansonotroden und
dass sie innerhalb gewisser Grenzen nachgeschliffen
werden kénnen, ohne ihre Harte von ca. 60 HRC zu
verlieren. (Stahlsonotroden fiir die Folien- und Gewe-
bebearbeitung haben haufig Metall — Metallkontakt
und unterliegen deshalb einem besonderen Verschleil?.
Wir konstruieren die Sonotroden so, dass in vielen
Fallen ein wiederholtes Nachschleifen méglich ist).

In unserem Betrieb sind wir in der Lage, Stahlsonotro-
denin der eigenen Harterei zu vergiiten und damit den
gesamten Prozess zu kontrollieren. Das hat erhebliche
Qualitatsvorteile. Zudem kénnen wir schneller liefern,
weil wir nicht abhédngig sind von externen Lieferzeiten.
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